
Elektronische  
Stromstoßschalter, 
Ruf-Quittier-Relais  
oder Schaltrelais
Zum geräuscharmen Schalten von unterschiedlichen 
Lampenlasten (bis 3.000 W) werden in der  
Hausinstallation elektronische Stromstoßschalter  
bzw. Stromstoßrelais eingesetzt. Die elektronischen 
Stromstoßschalter haben eine längere elektrische  
und mechanische Lebensdauer als mechanische 
Stromstoßschalter.

 • Für Halogenlampen bis zu 3.000 W sowie dimmbare Energie-Sparlampen 
 und dimmbare LEDs bis 600 W
 • Multifunktionen am Gerät einstellbar (Typ 13.61)
 • 1 Wechsler oder 1 Schließer bis zu 16 A / 250 V AC (120 A - 5 ms)
 • Schaltrelais für Unterputz - oder Einbaudose, 1 Schließer 12 A / 250 V AC
 • Für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 oder Unterputzdosen geeignet
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Zulassungen

(Details auf Anfrage)



Stromstoßschalter/Ruf-Quittier-Relais/Schaltrelais

FINDER GmbH
Hans-Böckler-Straße 44
D-65468 Trebur-Astheim

Telefon +49 6147 2033-0
Fax +49 6147 2033-377
E-Mail info@finder.de

Ihr FINDER Partner:
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Stromstoßschalter 13.01.x.xxx.0000, 16 A / 250 V AC

• Bistabile / Monostabile Funktion über die Ansteuerung wählbar  
 13.01.0.012.0000, 12 V AC/DC 
 13.01.0.024.0000, 24 V AC/DC 
 13.01.8.125.0000, 110...125 V AC 
 13.01.8.230.0000, 230...240 V AC 
• Für Tragschiene DIN EN 60715 TH35

Ruf-Quittier-Relais 13.11 / 13.12, 12 A oder 8 A / 250 V AC 

• Zum Setzen eines „Hilfesignals“ in Badezimmern, Hotels und Garagen 
 - 13.11.8.230.0000, 230...240 V AC 
 - 13.12.0.012.0000, 12 V AC/DC 
 - 13.12.0.024.0000, 24 V AC/DC
• Für Tragschiene DIN EN 60715 TH35

Stromstoßschalter 13.61.8.230.0000, 16 A / 250 V AC 

• Multifunktions-Ausführung (4 Funktionen über Wahlschalter am Gerät einstellbar) 
 - Monostabiles Relais 
 - Ausschaltverzögerung, einstellbarer Zeitbereich (0,5...20) min mit vorzeitiger  
  Ausschaltmöglichkeit über Tasterbetätigung von > 3 s 
 - Stromstoßschalter / Stromstoßrelais 
 - Dauerlicht
• Für Tragschiene DIN EN 60715 TH35

Stromstoßschalter 13.81.8.230.0000, 16 A / 250 V AC

• Stromstoßschalter / Stromstoßrelais zum Schalten von unterschiedlichen Lasten
• Für Tragschiene DIN EN 60715 TH35

Stromstoßschalter 13.91.8.230.0000, 10 A / 250 V AC

• Ausschaltverzögerung mit fest eingestellter Zeit von 10 min 
 nach dem Öffnen des Tasters mit vorzeitiger Ausschaltmöglichkeit
• Zur Montage in Unterputzdosen oder tiefe Schalterdosen

Schaltrelais 13.31.x.xxx.4300, 12 A / 250 V AC

• Schaltrelais mit 1 Schließer für 12 A / 250 V AC  
 13.31.8.012.4300,   12 V AC  
 13.31.8.230.4300, 230 V AC 
 13.31.9.024.4300,   24 V DC
• Zur Montage in Unterputzdosen oder tiefe Schalterdosen
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