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RAPORT

Socluri noi cu tehnologie Push-in  
în cadrul Seriilor 94, 95 și 97
Terminale de conexiune Push-in pentru o cablare mai rapidă și performanță ridicată având  
o prindere mai bună în cazul mișcărilor și vibrațiilor.

•	 Socluri cu terminale de conexiune Push-in pentru releele din Seriile 40, 46 și 55
•	 Număr de contacte de la 1 la 4, pentru curenţi nominali de la 7 la 16 A
•	 Accesorii:
	 - clemă de reţinere și eliberare din plastic (versiunea SPA) sau clemă de reţinere metalică (versiunea SMA)
	 - module de semnalizare și protecţie EMC Tipul 99.02 și module de temporizare Tipul 86.30
	 - baghete de conexiune cu 2, 6 sau 8 pini
	 - etichete indicatoare Tipul 060.48
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SERIA 94, 95 și 97
Socluri cu tehnologie Push-in

Tehnologia Push-In
Terminalele ”push-in” permit conexiunea rapidă a conductoarelor solide sau cu pin prin simpla introducere în terminal. 
Este posibilă deschiderea terminalului pentru a extrage firul apăsând pe buton, folosind degetul sau o șurubelniță. 
Pentru conductor liţat, este necesară mai întâi deschiderea terminalului prin apăsarea butonului, atât pentru extracţie 
cât și pentru inserţie. Terminalele sunt echipate cu orificii care permit utilizarea multimetrelor de testare.

Etichetă 
indicatoare
Tipul 060.48 
pentru imprimare
prin transfer termic

Module de semnalizare
și protecţie
Tipul 99.02

Baghetă de conexiune 
cu 8 pini
Tipul 097.58

Baghetă de conexiune 
cu 2 pini
Tipul 097.52

Baghetă de conexiune 
cu 2 pini
Tipul 097.42

Baghetă de conexiune 
cu 6 pini
Tipul 094.56

Suport pentru 
etichetă
Tipul 097.00 

Baghetă de conexiune cu 2 pini
Tipul 094.52.1

Module de 
temporizare
Tipul 86.30

95.P3 95.P5 97.P1 97.P2 94.P3 94.P4

Pentru relee de tipul 40.31 40.51, 40.52, 
40.61, 40.62

46.61 46.52 55.33 55.32, 55.34

Clemă de reţinere metalică  
(codul împachetării SMA) 095.71 097.71 094.71

Clemă de reţinere și eliberare din plastic
(codul împachetării SPA) 095.91.3 097.01 094.91.3

Baghetă de conexiune cu 2 pini 097.42 - 097.52 097.42 - 097.52 097.42 - 097.52 - 094.52.1

Baghetă de conexiune cu 8 pini 097.58 097.58 —

Baghetă de conexiune cu 6 pini — — 094.56

Module de semnalizare și protecţie 99.02 99.02 99.02

Module de temporizare 86.30 86.30 86.30

Etichete indicatoare 060.48 060.48 060.48

Suport etichete indicatoare 097.00 097.00 097.00
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