findenr

SWITCH TO THE FUTURE

Tipo 7P.68.9.060.0600

SPD linea dati
Ethernet Cat 6
60 V DC

Adatto per linee Ethernet,
POE (Power over Ethernet)

e linee di trasmissione dati
fino a 250 MHz

Caratteristiche

* Protezione per tutte le coppie di conduttori cj
con attenuazione minima b Q

e Telaio in alluminio e connettori RJ45 metallici Pt @
schermati <

® Accessori inclusi per una semplice installazione
in prossimita dell’apparecchiatura da
proteggere, al confine LPZ 2-3 (Classe 3)
e Conforme alla norma EN 61643-21
® Possibilita di montaggio su barra 35 mm (EN 60715)



Tipo 7P.68 Scaricatori di sovratensione (SPD)
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Accessori inclusi:

- Staffa di fissaggio per il perfetto collegamento a terra tramite
il telaio metallico del PC

- Cavo di terra terminato con Faston in entrambe i lati

- Cavo di terra terminato con Faston solo da un lato
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FINDER si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. FINDER declina ogni responsabilita per i danni a cose o persone derivati da un uso errato o improprio dei suoi prodotti
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