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ENERGIE-MONITORING
8A.04.9.024.8310.CXX

OPTA PLUS

Typ 8A.04.9.024.8310.CXX

OPTA
'Schaltnetzteil

*Typ 78.12.1.230.2482

Programmierbares Logikrelais OPTA PLUS

« Vorinstallierte Software (Darstellung Energie-Monitoring)

« Versorgungsspannung 12...24V DC

« USB (Typ C), RJ45 (Modbus TCP/IP), R5485, OSS (IDE), Arduino

*Optional mit OPTA Schaltnetzteil Typ 78.12.1.230.2482
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1 Produktubersicht

8A.04.9.024.8310.CXX 78.12.1.230.2482 7M2482300210 7M3884000212
*Qptional

Technische Dokumente erhaltlich Uber www.finder.de @ finde.‘®
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2 Anschlussbild / Spannungsversorgung / Energiezdhler

*Qptional

D finder
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3 Einstellung der Netzwerkkonfiguration

<

S

c

A\ Nicht sicher  192,168.0.90

@ finder

SWITCH TO THE FUTURE

Passwort: [ ‘

Einloggen

Standard (default) Einstellungen:

IP-Adresse: 192.168.0.90
Passwort: Finder4052

Um auf das OPTA zugreifen zu kdnnen, muss
man sich gleichen Netzwerk befinden.

D finder
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3 Einstellung der Netzwerkkonfiguration

< Einstellngen

(A Startseite Status
| Einstellung suchen » | Netzwerkstatus
Netzwerk und Internet g @ @
B Status Ethernet 4
Offentiches Netzwerk
7% WLAN Sie sind mit dem Internet verbunden.
Wenn Sie Gber einen eingeschrénkten Datentarif verfiigen, kénnen
| Einstellung suchen o Al Mobilfunk Sie dieses Netzwerk als getaktete Verbindung festlegen oder

andere Eigenschaften andern.

T Ethernet | Ethernet 4 3992 GB
Der letzten 30 Tage

1 System E Gerate EI Telefon @ Netzwerk und Internet @ Personalisierung 2 pro

Anzeige, Benachrichtigungen, Bluetooth, Drucker, Maus Andraid-Smartphone oder WLAN, Flugzeugmodus, VPN Hintergrund, Sperrbildschirm, Eigenschaften Datennutzung
Sound, Stromversargung iPhone verknipfen Farben
% VPN
I Mobilfunk oMB
ol oeretzien 20 Tage

Apps R Konten ﬁ-\$ Zeit und Sprache =) Spielen (b FErleichterte Bedienung 9~ Flugreugmodus
Deinstallieren, Standardwerte Ihre Konten, E-Mail-Adresse, AT soracherkennung, Region, Xbox Game Bar, =" Sprachausgabe, Bildschimlupe, Eigenschaften Datennutzung

Synchronisieren, Arbeit, Familie Datum Aufzeichnungen, Spielermodus hoher Kontrast @) Mebiler Hotspot

—~ @ Proxy () Verfigbare Netaverke anzeigen
/O Suche El Datenschutz Update & Sicherheit Zeigen Sie die Verbindungseptionen in Ihrer Umgebung an.

Meine Dateien finden, Standort Kamera, Mikrofon R~ Windows Update,
Berechtigungen Wiederherstellung, Sicherung

Erweiterte Netzwerkeinstellungen

£ Adspteroptionen andem
Zeigt Netzwerkkarten an und andert Verbindungseinstellungen.

&, Netzwerk- und Freigabecenter
Legen Sie fest, was in den Netzwerken freigegeben werden soll, mit
denen Sie eine Verbindung herstellen.

1. Einstellungen/Netzwerkeinstellungen ffnen

[\ Netowerkproblembehandiung
D und behebt

Hardware- und Verbindungseigenschaften anzeigen

findows-Firewall

Netzwerk zuriicksetzen

2. Netzwerk und Freigabecenter 6ffnen

D finder

Bitte beachten bei der Konfiguration ist das jeweilige Betriebssystem ( MAC, Windows) zu bearbeiten!
SWITCH TO THE FUTURE



3 Einstellung der Netzwerkkonfiguration

Wiederherstellung der Netzwerkkarte
Windows Netzwerkeinstellungen zuriicksetzen

A EE 5 Systemsteuerung > Alle Systemsteuerungselemente > Netzwerk- und Freigabecenter v @ | Systemsteuerung durchsuchen

. Grundlegende Informationen zum Netzwerk anzeigen und Verbindungen einrichten
Startseite der Systemsteuerung

Altive Netzwerke anzeigen

Addaptersinstellungen sncier Windows Einstellungen 6ffnen und Netzwerk und Internet auswdhlen
Frossbemmatslingenanden | Offetenes et Veninaunaer: 9 temad Netzwerk- und Freigabecenter auswdéhlen
St R Verbindungen Ethernet auswdéhlen
e Status von Ethernet > Eigenschaften aufrufen
= Pt Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) > auswdhlen
Hetawerkprobleme diagnostizeren und repariren ol Problembehandiungsinformationen IP-Adresse automatisch beziehen > Auswdhlen

Siehe auch
Internetoptionen

Windows Defender Firewall

3. Aktive Netzwerke / Verbindungen &ffnen

finder
Bitte beachten bei der Konfiguration ist das jeweilige Betriebssystem ( MAC, Windows) zu bearbeiten! @ I n
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3 Einstellung der Netzwerkkonfiguration

B8 Netzwerk- und Freigabecenter

;E MNetzwerk- und Freigabecenter
T §E » Systemsteuerung » Alle Systemsteuerungselemente > Netzwerk- und Freigabecenter v & Systemsteuerung durchsuchen

4 55 5 Systemsteuerung » Alle Systemsteuerungselemente » Metzwerk- und Freigabecenter

v @ | Systemsteuerung durchsuchen
Startsete der Systemsteverung Grundlegende Informationen zum Netzwerk anzeigen und Verbindungen einrichten Startsite der Systemsteverung Grundlegende Informationen zum Netzwerk anzeigen und Verbindungen einrichten
Aktive Netzwerke anzeigen Aktive Netzwerke anzeigen
Adaptereinstellungen andern Adaptereinstellungen andern
Erweiterte FRITZ!Box 7590 LM 2 Allgemein Erweiterte FRITZ!Box 7590 LM 2
Freigabeeinstellungen dndern Offentliches Netzwerk Freigabeeinstellungen &ndern Offentliches Netzwerk Netzwerk | Freigabe
Medienstreamingopticnen Verbindung Medienstreamingoptionen .
. Py4-Kommektivitat: Internet . Verbindng hersielen Coer:
Netzwerkeinstellungen dnds IPvE Konnektivitat: Internet Netzwerkeinstellungen and I Surface Fthemet Adapter #3 I
4 Meue Verbindung Medienstatus: Aktiviert 4 Meue Verbindung|
Breitband-, DF(- Daver: 03:51:13 " Breitband-, DFU-
- Diese Verbindung verwendet folgende Blemente
Ubertragungsrate: 1,0GEitfs
@ Probleme behebe] @ Probleme behebe a
Netzwerkproblem fonen Metzwerkproblerm E! Datei- und Druckerfreigabe fir Microsoft-Netzwerke En
abrufen. abrufen, FaietptarTer
s Intemetprotokoll, Version 4 (TCP/1Pvd) |
Aktivitat e
. Microsoft-LLDP-Treiber
Cesendet — — Empfangen . Intemetpratokoll, Version 6 (TCP/IPvE) v
Ta - -
Bytes:  2.171.529.906 | 3.429.530.764 " rstaliersn | | Denstaorsn | | &
Beschreibung
Emaoglicht Ihrem Computer den Zugriff auf Ressourcen in
| Qegerschafien | | Qoeaktveren | Dagnose | einem Microsoft-Netzwerk
Siehe auch Siehe auch -
Internetoptionen Internetoptionen
Windows Defender Firewall

Windows Defender Firewall

4. Reiter Eigenschaften 6ffnen 5. Internetprotokoll 6ffnen

finder
Bitte beachten bei der Konfiguration ist das jeweilige Betriebssystem ( MAC, Windows) zu bearbeiten! @ I n
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3 Einstellung der Netzwerkkonfiguration

S8 Netzwerk- und Freigabecenter - B Netzwerk- und Freigabecenter —
A4 %5 » Systemsteuerung » Alle Systemsteuerungselemente » Metzwerk- und Freigabecenter v 0 msteuerung durchsuchen A % Systemsteuerung > Alle Systemsteuerungselemente > Netzwerk- und Freigabecenter v &| | Systemsteuerung durchsuchen
Startseite der Systemsteuerung Grundlegende Informationen zum Netzwerk anzeigen und Verbindungen einrichten Startseite der Systemsteusrung Grundlegende Informationen zum Netzwerk anzeigen und Verbindungen einrichten
Aktive Netzwerke anzeigen N Aktive Netzwerke snzeigen et Ftlsenss o k
. Adaptereinstellungen dndern
Adaptereinstellungen dndern B Eigenschaften von Ethernet 4 X
Erweiterte FRITZ!Box 7590 LM 2
1]
Em{e\tarte_ ERIIZ.Pox 7590 LM 2 Freigabeeinstellungen andern Offentliches Netzwerk Netzwerk  Freigabe
Freigabeeinstellungen dndern Offentliches Netzwerk Netzwerk  Freigabe g;
Medienstreamingeptionen
Medienstreamingoptionen .
Verbindung herstelien Uber Netrwerkeinstellungen snd
Netzwerkeinstellungen dnd, =
g e 5 Suface Ethemet Adapter #3 4 Neue Verindung ] - lgemen
 NeueVeroindung Breitband-, DFU-
" Breitband-, DFU- Di{ IP-Einstellungen kénnen automatisch zugewiesen werden, wenn das
Disse Verbindung verwendet folgende Elsmente Netzwerk diese Funktion unterstiitzt. Wenden Sie sich andernfalls an den
@ o @ Probleme behebe H  Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen,
Probleme behebe Client fur Microsoft-Netzwerke - Netzwerkprablem [
Metzwerkproblem % Datei- und Druckerfreigabe firr Microsoft-Netzwerke En abrufen. H () IP-Adresse automatisch beziehen
abrufen. 05 Paketplaner E (@ Folgende [P-Adresse verwenden:
[y Microsoft-uliplexorprotokoll fur Netzwerkadapter § | PAdresse: 192.168. 0 . 50
4. Microsoft-LLDP-Treiber B | subnctmaske:
Intemetprotokoll, Version 6 (TCP/1P, v
Kol — ol ——
Deintalieren Eigenschaften Breseser ez
Beschreibung (®) Folgende DNS-Serveradressen verwenden:
TCP/IP, das Standardprotakcol fir WAN-Netzwerkce, das den Bevorzugter DNS-Server: 1
Datenaustausch lber verschiedene. miteinander verbundens
HNetowarks eméglot Aterativer DS Server .
Siehe auch [Enstelungen beim Beenden uberprifen
| Internetoptionen (-
R ok | [ Astrechen | —
Windows Defender Firewall III  Abirechen |
6. Eigenschaften 6ffnen

7. IP-Adresse und Subnetzmaske anpassen / Mit “OK” bestétigen und das Fenster schlieBen

D finder
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Bitte beachten bei der Konfiguration ist das jeweilige Betriebssystem ( MAC, Windows) zu bearbeiten!



3 Einstellung der Netzwerkkonfiguration
WEB SERVER

&€ 5 C  ANichtsicher 192168.0.90 w H .
e a. Web-Browser 6ffnen

b. Darstellung Gber Google Chrome oder Microsoft Edge
c. Passwort: Finder4052

@ finder

SWITCH TO THE FUTURE

Passwort: [ ‘

Einloggen

D finder
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4 Installation Firmware Opta Leitstand

& 5 @  ANichtsicher 192.1680.90/admin

Admin:
@ _ ) Passwort:
flnde" Standard ist ,,Finder4052". Sollte ein

SWITCH TO THE FUTURE

Leitstand Konfiguration Administration

eigenes Passwort gewinscht sein,
kann man dies hier anpassen.

~— Zugang
Neues Neues Passwort
Passwort: wiederholen: .
| Firmware:
pe— Bei neuer Firmware kann diese einfach Uber
pputiyriet die Oberfléche /Administration installiert werden

=
Aktuelle Firmware ist Uber die Finder Technik erhdaltlich @ fl nder®

SWITCH TO THE FUTURE



5 Leitstand konfigurieren
6 Energiezcihler 7M.xx konfigurieren und einstellen

& > @  ANihtsicher 192.168.0.90/config a%w O

. Konfigurationsméglichkeiten:
IP-Adresse:

-
®
@ flnde" Falls Anpassungen notwendig, kann
SWITCH TO THE FUTURE
Entweder auf DHCP oder eine beliebige
e Aaministraton IP-Adresse eingestellt werden.

Wichtig! Nach der Umstellung muss ein Neustart erfolgen.

— Netzwerk

DHCP aktiv: [
Anzahl der Zdhler:
IP-Adresse: Einfach auf die Anzahl der angeschlossenen Zahler
-
einstellen.
Subnetzsmaske: Gateway:
[ 255.255.255.0 l [ 192.166.0.1 Zdhlername:

Beliebige Bezeichnung eintragen

(— Stromzahler

Anzahl:

Modbus-Adresse:

Adresse des Energiezdhlers eintragen

Zahlername: Modbusadresse:

| zatert | [o ]

D finder
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5 Leitstand konfigurieren
6 Energiezcihler 7M.xx konfigurieren und einstellen

Modbus Adresse eingeben
a. Handlings tber die Oberfldche des Energiezdhlers
b. Finder ToolBox

3
sk

i®

T —
m;

TR —————

o7 F

o

;«

DOWNLOAD FINDER APPS

@ finder

YOU TooL

Finder YOU Finder Toolbox Finder Yesly Finder Bliss  Finder Toolbox NFC
Android | i0S Android | i0S Android | i0S Android | i0S Android | i0S

12:39

< Konfigurieren Sie 7M.38.8.400.0212

Intelligenter Dreiphasen Energiezahler mit Mo...

Einstellungen

o Anschlussmodus
Installation ignorieren

Sonstige Einstellungen
Display

MODBUS Parameter
@ Adresse: 33, Baudrate: 19200, Stoppbit: 2,
Paritat: KEINE

Programmierbare Energiezahler

Zahler C1
Importierte Wirkenergie

Zahler C2
Importierte Blindenergie

R]

Zahler C3
Gesamte Scheinenergie

R

Zahler C4
Importierte Wirkenergie

R

2]

Konfiguration an das Gerat senden

t]

D finder
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7 Web Server und Einstellungen

&« (A Nichtsicher | 192.168.0.90/monitor A dm o B % B hreib
escnreibung:

Zahlername:

@ f I nder® Bezeichnung kann nach Wunsch in Eigenregie

SWITCH TO THE FUTURE angepasst werden.

Konfiguration ~ Administration Zdhlerstand:
Ausgelesen aus dem Energiezdhler

18.7.2024, 09:24:55 Zahlerstande exportieren Wirkleistung:

Anzeige in Watt fir genaue Darstellung

Zéhlername Zghlerstand Wirkleistung L1 L2 L3
L1+L2+L3:
Keller 0.08kWh 1.4W 237.1V .
Anzeige von Spannung und Strom
0.0A

D finder
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7 Web Server und Einstellungen
Finder Leitstelle Energiemonitoring OPTA 8A

&« O A\ Nicht sicher | 192.168.0.90/monitor a A ¥ M = & %

QD finder

SWITCH TO THE FUTURE

Konfiguration Administration
18.7.2024, 09:33:30 Zahlerstande exportieren

Zdhlername Zahlerstand Wirkleistung L1 L2 L3
e A
Keller 0.08kWh 0.9W 235.8V
0.0A
L J
s ™
Garage
L J
s ™
Einliegerwohnung f - I =

-~ - SWITCH TO THE FUTURE




8 Daten Exportieren

&« O A\ Nicht sicher | 192.168.0.90/monitor a A ¥ M = & %

@D finder

SWITCH TO THE FUTURE

Konfiguration Administration
18.7.2024, 09:33:30 Zahlerstande exportieren

Zdhlername Zahlerstand Wirkleistung L1 L2 L3
e ™
Keller 0.08kWh 0.9W 235.8V
0.0A
. J
e A
Garage
- J
e A
Einliegerwohnung @ f - &

SWITCH TO THE FUTURE




8 Daten Exportieren

&« O A Nicht sicher | 192.168.0.90/monitor aQ AN 9 M &= @ L B
Downloads /B Qe Al

|‘ @ finder7m_20240718_093826.csv

- Datei &ffnen
®
I n I . @ finder7m_20240717_151839.csv
Datei &ffnen

SWITCH TO THE FUTURE

Leitstand Konfiguration Administration
18.7.2024, 09:39:18 Zahlerstande exportieren

Mehr anzeigen

Zahlername Zahlerstand Wirkleistung L1 L2 L3
Keller 0.08kWh 0.9w 236.0V

0.0A
Garage

Einliegerwohnung

D finder
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8 Daten Exportieren

A L
Datei ~ Start Einfligen Seitenlayout Formeln Daten Uberpriifen  Ansicht  Entwicklertools  Hilfe Q Was méchten Sie tun?
|ji| EE Calibri Juoo VA A = EE@W 2, Standard . = @ @ gz::i:" : : %Y p (@)
e ERFNEREEYSIE L | | S | .| o S St | | e
Zwischenablage s Schriftart [ Ausrichtung N Zahl ] Formatverlagen Zellen Bearbeiten Add-Ins. ~
R29 L] S v
A | B | C D E F G H | J K L M N o [~
Zeitstempel Zdhlername Zahlerstand
18.7.2024, 09:38:26 Keller 0.08kwh
18.7.2024, 09:38:26 Garage -—-
18.7.2024,09:38:26 Einliegerwohnung -
6|
7]
8 |
9|
10
il
12|
13
14
15
16
17
18
19
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
5| — ®
z inaer
28
29 - SWITCH TO THE FUTURE
finder7m7202407187093826‘ @® i [«] | [»]




9 Technische Erkldrungen

1. Spannungsversorgung: 3 - @finder
*Optional vom Schaltnetzteil Finder 78.12.1.230.2482 % (Pro

2. USER-Button:
Taste 10 sec. Lang gedrickt halten werden die Default-Werte wieder eingestellt
Einstellungen werden in Ausgangskonfiguration gesetzt.
3. RESET-Taste:
1-mal kurz gedrickt Neustart des Gerdats
2-mal kurz gedrickt OPTA wird in Werkseinstellungen zuriick gesetzt

4. STATUS LED:
1 LED-Griin zeigt Betriebszustand OK an
2 LED-Grin zeigt Modbus Kommunikation OK
3 LED-Griin zeigt TCP/IP Kommunikation OK

5. USB-C:
1 Programmierungsschnittstelle
2 Speichererweiterung fir Datenlogger per USB-Stick (Optional)

6. TCP/IP Anschluss:
Anschluss zum anzeigenden Endgerat

7. LAN LED:

Anzeige Receive und Transmitte Telegramm @ fi I i

SWITCH TO THE FUTURE



8 Technische Erklédrungen

& > G ANichtsicher 192168050 * O :

Hilfe Link auf Finder Logo platziert - .
https:/ /www.findernet.com/de/deutschland/ f I n d e rd

SWITCH TO THE FUTURE

Passwort: [ ‘

Einloggen

PROGRAMMIERBARES
LOGIKRELAIS

Finder Produkte: Losungen fur Komfort, Energie und Automatisierung

finder
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Technische Unterstitzung

+49 6147 2033 220
technik@finder.de

@ finder
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