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SERIE 11

Relé fotoelétrico 12 - 16 A

Relé para o acendimento de lampadas em
funcao do nivel de luminosidade ambiente,
fornecido com a fotocélula

11.31 -1 contato NA 16 A

« Sensibilidade ajustavel de 1a 100 lux

* Um médulo, largura 17.5 mm

* Baixo consumo em stand-by

* Disponivel na verséo de alimentagao 24 V DC/AC

11.41 - 1 reversivel 16 A
* Patente Europeia - Principio de “histerese zero”
para economia de energia e
* patente Italiana - principio de “‘compensacéo
da influéncia da luz artificial controlada”
facilitando a instalagéo e uso
* Seletor com 4 posi¢oes:
- escala “standard” (ajuste de 1...80 Ix)
- escala “high” (ajuste de 30...1000 Ix)
- luz fixa (particularmente interessante
para teste na primeira instalagdo e para as
operagdes de manutencéo elétrica)
- luz apagada (util para periodos de férias)

Nos 3 primeiros ciclos, o tempo de retardo (ON

e OFF) é reduzido a zero facilitando a instalagao

e ajuste

Indicador LED

Separacao SELV (Baixissima Tensao de

Seguranca) entre o circuito de alimentacao e

contatos

* Duplo isolamento entre a alimentagéo e a
fotocélula

* Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

* 1 contato
¢ 17.5 mm de largura

* 1 contato
* “histerese zero”
* Seletor com 4 posicoes
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* Contatos sem Cadmio @ ® @@@
* Sensor fotoelétrico livre de Cddmio (Cl foto = i3G5
diodo)
Para as dimensdes do produto vide a pagina 10
Caracteristicas dos contatos
Configurag¢des dos contatos 1NA 1 reversivel
Corrente nominal/Max corrente instantanea A 16/30 (120 A- 5 ms) 16/30 (120 A-5ms)
Tensdo nominal/Max tensdo comutével V AC 250/400 250/400
Carga nominal em AC1 VA 4000 4000
Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA 750 750
Carga max. da lampada:
230V incandescente/halégena W 2000 2000
fluorescente com
reator eletrénico W 1000 1000
fluorescente com
reator eletromagnético W 750 750
CFLW 400 400
LED 230V W 400 400
halégena ou LED com
transformador eletrénico W 400 400
halégena ou LED com
transformador eletromagnético W 800 800
Carga minima comutavel mW (V/mA) 1000 (10/10) 1000 (10/10)
Material dos contatos standard AgSnO, AgSnO,
Caracteristicas de alimentacao
Tenséo de alimentagdo nominal (Uy) V AC (50/60 Hz) 12...24 110...230 230
DC 12...24 — —
Poténcia nominal VA (50 Hz)/W 2.5/0.9 5.2/2
Campo de funcionamento V AC (50 Hz) 10.2...28.8 90...265 (0.8...1.1)Uy
DC 10.2...32 — —
Caracteristicas gerais
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos 100-10° 100103
Sensibilidade ajustavel: escala “standard” Ix 1...100 1...80
escala“high” Ix — 30...1000
Histerese (relagdo Apagamento/Acendimento) 1.25 1
Tempo de atuagéo: operagdo/desoperacéo S 15/30 15/30
Temperatura ambiente °C -20...+50 -20...4+50
Grau de protecao:
relé fotoelétrico / fotocélula IP 20/IP 54 IP 20/IP 54

Homologacdes (segundo o tipo)
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SERIE 11

Relé fotoelétrico 12- 16 A

Relé para o acendimento de lampadas em funcao
do nivel de luminosidade ambiente, fornecido
com a fotocélula

11.42 - 1 reversivel + 1 contato NO 12 A

¢ Duas saidas independentes
Dois ajustes de sensibilidade independentes

 Seletor com 4 posicoes:

- escala “standard” (ajuste de 1...80 Ix)

- escala“high” (ajuste de 20...1000 Ix)

- luz fixa (particularmente interessante para teste
na primeira instalagdo e para as operagoes de
manutencao elétrica)

- luz apagada (util para periodos de férias)

* Primeiros 6 ciclos (no total entre os dois canais) de
funcionamento do relé sem atraso ao acender e
apagar, a fim de facilitar as operagdes de ajuste na
instalacéao

¢ Indicador LED

11.91 -1 reversivel 16 A + saida auxiliar
para o Médulo de poténcia

* Funcao de interrupgao de horario diario, com hora-
rios de apagamento e reacendimento programaveis

* Saida auxiliar controlada diretamente pela funcéo
ajustada no relé fotoelétrico

* patente Italiana - principio de “compensagao da
influéncia da luz artificial controlada”facilitando a
instalacéo e uso

* Sensibilidade ajustavel de 1 a 150 lux

* Display LCD para visualizagéo, configuragéo e
programagao

* Bateria interna para a configuracdo e programagao
sem alimentagdo e para conservacao do programa
de horario em caso de falta de energia (black-out)
- (5anos)

* Baixo consumo em stand-by

* Separacéo SELV (Baixissima Tens&o de Seguranca)
entre o circuito de alimentacéo e contatos

* Duplo isolamento entre a alimentacao e a fotocélula

* Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

* Contatos sem Cadmio

* Sensor fotoelétrico livre de Cadmio (Cl foto diodo)

Para as dimensdes do produto vide a pagina 10
Caracteristicas dos contatos
Configuragées dos contatos

¢ 2 saidas independentes

¢ 2 ajustes de sensibilidade
independentes

* Seletor com 4 posicoes

* Relé Fotoelétrico + programa-
dor horério integrado
* Saida auxiliar (controlada pelo

de poténcia 19.91

relé fotoelétrico) para o Médulo
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1 reversivel + 1 NA

A1 A2
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AUX

1 reversivel + 1 saida auxiliar*

Corrente nominal/Méx corrente instantanea A

12/24 (120 A- 5 ms)

16/30 (120 A- 5 ms)

Tensdo nominal/Max tensdo comutével V AC 250/400 250/400
Carga nominal em AC1 VA 3000 4000
Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA 750 750
Carga max. da lampada:
230V incandescente/halégena W 2000 2000
fluorescente com
reator eletronico W 1000 1000
fluorescente com
reator eletromagnético W 750 750
CFLW 400 400
LED 230V W 400 400
halégena ou LED com
transformador eletrénico W 400 400
halégena ou LED com
transformador eletromagnético W 800 800
Carga minima comutavel mW (V/mA) 1000 (10/10) 1000 (10/10)
Material dos contatos standard AgSnO, AgSnO,
Caracteristicas de alimentacao
Tensao de alimentagdo nominal (Uy) V AC (50/60 Hz) 230 110...230
DC — 110...230
Poténcia nominal VA (50 Hz)/W 7.4/2.8 5/2.1
Campo de funcionamento V AC (50 Hz) (0.8...1.1)Uy (0.8...1.1)Un
DC — (0.8...1.1)Uy
Caracteristicas gerais
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos 100-10° 100- 103
Sensibilidade ajustéavel: escala“standard” Ix 1...80 1...150
escala“high”Ix 20...1000 —
Histerese (relagdo Apagamento/Acendimento) 1.25 A=3Ix
Tempo de atuacéo: operacdo/desoperacéo s 15/30 25/50
Temperatura ambiente °C -20...4+50 -20...4+50
Grau de protecdo: relé fotoelétrico / fotocélula IP 20/IP 54 IP 20/IP 54

Homologacées (segundo o tipo)
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* Saida auxiliar 11.91:
12VDC, max 1W
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SERIE 11

Relé fotoelétrico 12 - 16 A

Codificacao

Exemplo: Série 11, relé fotoelétrico modular com programador horario, 1 reversivel - 16 A, alimentacao a 230V AC.

1 1.

9

1

8 .

2 3 0.0 O O

0

Série

Tipo
3=17.5mmde largura
4 =35 mm de largura
9 =35mm de largura,
com programador horario

Numero de contatos
1=1contato, 16 A
2 =2 contatos, 12 A

Caracteristicas gerais

———— Opgoes

0000 = Standard

Tenséo de alimentacao
024=12...24V (somente 11.31)
230=230V

230=110...230V (somente 11.31)
230=110...230V AC/DC (somente 11.91)

Tipo de alimentacao

0=AC (50/60 Hz)/DC (somente 11.31)
8 =AC (50/60 Hz)

8 = AC (50/60 Hz)/DC (somente 11.91)

Codigos

11.31.0.024.0000
11.31.8.230.0000
11.41.8.230.0000
11.42.8.230.0000
11.91.8.230.0000
19.91.9.012.4000

(modulo de poténcia para 11.91)

Isolamento Rigidez dielétrica Tensao de impulso (1.2/50 ps)
entre alimentagao e contatos | 4000V AC 6 kV
entre alimentacdo e a fotocélula | 2000V AC 4 kV
entre contatos abertos | 1000V AC 1.5 kv
Caracteristicas EMC
Tipo de teste Padrao de referéncia 11.31 11.41/42/91
Descargas eletrostaticas a contato | EN 61000-4-2 4 kv
no ar | EN 61000-4-2 8 kv
Campo eletromagnético de radiofrequéncia (80...1000 MHz) EN 61000-4-3 10V/m
Transientes rapidos sobre terminais de alimentacéo | EN 61000-4-4 3kv 4 kv
(5/50 ns, 5 e 100 kHz) sobre ligagao com a fotocélula | EN 61000-4-4 3 kv 4 kv
Impulsos de tensdo sobre terminais de alimentacdo modalidade comum | EN 61000-4-5 4kV
(surto 1.2/50 ps) modalidade diferencial | EN 61000-4-5 3 kv 4kV
Ruidos de radiofrequéncia de modo comum sobre terminais de alimentagao | EN 61000-4-6 Vv
(0.15...80 MHz) sobre a fotocélula | EN 61000-4-6 3V J
Buracos de tensao 70% Uy, 40% Uy | EN 61000-4-11 10 ciclos
Breves interrupgoes EN 61000-4-11 10 ciclos
Emissdes conduzidas por radiofrequéncia 0.15...30 MHz | EN 55014 classe B
Emissdes irradiadas 30...1000 MHz | EN 55014 classe B
Terminais
@ Torque Nm | 0.8
Terminais guiados se¢do disponivel fio rigido | 1x6/2 x4 mm? 1x10/2x12 AWG
fio flexivel | 1x4/2x2.5 mm? 1x12/2x14 AWG
Comprimento de decapamento do cabo mm | 9
Outros dados
Diametro do prensa cabos da fotocélula mm | 7.5...9
Comprimento do cabo entre relé e fotocélula m |50 (2x1.5mm?
Inicio de funcionamento pré-ajustado Ix| 10
Poténcia dissipada no ambiente 11.31 11.41 11.42 11.91
em stand-by W | 0.3 13 1.4 0.5
sem carga nominal W | 0.9 2.0 2.8 2.1
com carga nominal W | 1.7 2.6 3.8 2.7
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(B Relé fotoelétrico 12 - 16 A

Esquemas de ligacao
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SERIE 11

Relé fotoelétrico 12 - 16 A

Vantagem do principio de “histerese zero”:

garante uma interven¢do precisa sem desperdicio de energia

TIPO 11.41 RELE FOTOELETRICO
“HISTERESE ZERO"”

nivel ON/OFF
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Nivel determinado

. T

Nivel apagamento (OFF) = Nivel
acendimento (ON). O relé fotoelétrico
HISTERESE ZERO garante o

acendimento e o0 apagamento no

mesmo nivel determinado.

Luminosidade natural

O contato NA do relé fotoelétrico é fechado (lampadas séo ligadas)

RELE FOTOELETRICO
STANDARD

Um relé fotoelétrico normal se
apaga num nivel superior ao
do acendimento, sofrendo,em

decorréncia disso, um atraso com
aumento desnecessério de consumo.

M=

periodo inutil de iluminagdo com
luz solar ja presente.

nivel OFF

nivel ON

Vantagens do principio inovativo da compensacao da influéncia da luz artificial
controlada:

evita o incomodo do acender e apagar das lampadas desnecessariamente causado por uma instalagéo incorreta

Nivel
determinado_

Notas

Relé fotoelétrico sem
influéncia de luz artificial da
lampada

Funcionamento normal

Nivel
determinado

Relé fotoelétrico tradicional no
qual o nivel de luz controlado
influéncia a fotocélula

Funcionamento incorreto
(comutagbes consecutivas),
devido a proximidade do
sensor da lampada controlada

Nivel

determinado

Nivel de luz ambiente mensurada pelo sensor presente no relé fotoelétrico.

Relé fotoelétrico Tipo 11.41 e
11.91 com compensacao da
luz artificial da lampada

nivel
OFF

recalculado

O inovativo principio de
compensacao do controle
de nivel da luminosidade

evita incbmodos ao acender
e apagar lampadas causados
por sensores fotoelétricos que
ficam proximos das lampadas
por eles controlados

Luz ambiente + nivel de luz artificial da lampada mensurados pelo sensor presente no relé fotoelétrico.

1. Erecomendado em qualquer caso, realizar a instalacdo correta, evitando que a luz artificial emitida por lampada(s) influencie o sensor; o principio de“compensacio
da influéncia da luz artificial controlada” pode auxiliar quando néo é possivel evitar que uma parte da luminosidade atinja o sensor. Devido a compensagao, a
lampada se apagara com atraso em relagdo ao momento no qual ela deveria ter se apagado sem a influéncia da luz controlada.

2. O principio de compensagao nao sera eficaz se a soma da iluminacao ambiente e a luz controlada exceder o valor maximo aceitavel (200 lux para o tipo 11.91;
160/2000 para as escalas padrao/alta do tipo 11.41).

3. Nos tipos 11.41 e 11.91 o principio de compensacao é compativel também com lampadas de acendimento lento, pois o circuito verifica a luminosidade destas
lampadas até 10 minutos apds ativado.



SERIE 11

Relé fotoelétrico 12 - 16 A

Funcoes 11.91

Horario de apa-

Exemplos de funcionamento
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|
gamento (OFF) | cendimento (ON) |
i
NAO NAO l Funcionamento constante do relé fotoelétrico
1
)
— @ . @ ! Funcionamento no qual ndo é requerida
SIM NAO I OFF ! . N . .
11 14 I ' iluminacdo a partir das 22:00
1 1
S @ S ‘c ' CDOFF ON(D ; Funci?nan?ent? no qual né‘o é requerida
‘—I — iluminacao da 01:00 as 05:00
i i e
AUX I : Saida ad|C|onaI¢coman<¢jafia apenas
v1Y2 pelo relé fotoelétrico
Todas as fungdes sao programaveis através do botéao de controle frontal e visualizaveis no display.
Modo de Visualizagao
CHRONO C Durante o funcionamento normal, com alimentacéo ligada na rede, s&o visualizados:
=50 - hora e minutos
Ce- 00 - nivel de luz ambiente (barra superior)
Tux - faixa de luminosidade programada (barra inferior)
=—— - estado do contato 11-14 (aberto/fechado)
- simbolo “lua”, se o nivel de luz presente é inferior ao programado, para qual o contato 11-14 esta fechado (se nédo estiver
desabilitado do programa “chrono”) e a saida auxiliar Y1-Y2 estd habilitada.
-“chrono’, se a funcao de apagamento estiver ativada.
Por meio do Modo de Visualizagédo é possivel entrar no Modo de Programacéo pressionando-se brevemente (<2 s) o
centro do botdo de controle ou Modo de Configuracao pressionando-se por mais tempo (>2 s). Pelo Modo de
Visualizag¢do também é possivel entrar no Modo Manual, no qual (independente do nivel de luz e do programa “chrono”)
o contato 11-14 sera forcado a fechar ou abrir ao pressionar-se por mais de 2 segundos o botdo de controle na direcdo
superior ou inferior. Neste caso, visualiza-se “mano’, podendo voltar as configuracdes iniciais se pressionar-se novamente
0 botao por mais de 2 segundos na direcao oposta.
PROG Modo de Programacao
CHRONO " Neste modo é possivel programar a faixa de ajuste, habilitar e programar o horério de apagamento e eventual
ofFf | :' :l (] reacendimento. Pressionando-se levemente o botéo de controle a direita ou a esquerda, é possivel avancar de uma etapa
l: P I N | de programa a outra (confirmando automaticamente os valores programados); em cada etapa é possivel modificar o valor
== programado novamente pressionando o botao para o lado contrario ou abaixo; pressionando-se por mais de 1 segundo
- é possivel aumentar ou diminuir os valores mais rapidamente. Ao pressionar rapidamente o centro do botéo de controle
0 Modo de Visualizacéo é reativado.
SETUP Modo de Configuragao
o .:M Neste modo é possivel programar exatamente na seguinte ordem: ano, més, dia, hora e minutos; e habilitar ao horério de
= 1 verao europeu.
l: (M Pressionando-se rapidamente o botédo de controle a direita ou esquerda é possivel avancar de um tipo de programacao a
outro (confirmando automaticamente os valores inseridos); em todos os tipos é possivel modificar os valores programados
- pressionando-se novamente o botdo ao outro lado ou abaixo. pressionando-se por mais de 1 segundo é possivel aumentar

ou diminuir os valores mais rapidamente.
Ao pressionar rapidamente o centro do botdo de controle o Modo de Visualizagao é reativado.
Nota: o produto é fornecido com o horario da Europa Central e o horério de verao europeu pré-programados de fabrica.

Modo de Bateria

Se aalimentacdo 230V AC néo estiver ligada, o relé fotoelétrico entrara no Modo de Bateria mantendo ativa a hora mesmo
se nao visualizada, enquanto que as outras operagbes serao desativadas (incluso o controle de luminosidade), isto para
garantir uma maior durabilidade da bateria interna.

Pressionando-se o botdo de controle durante o Modo de Bateria é possivel reativar o dispositivo para uma eventual
programacéo (neste caso sera visualizado um simbolo piscante de uma tomada: o consumo de corrente aumenta
notavelmente, influenciando a duracéo da bateria se prolongado); depois de 1 minuto de inatividade o Modo de Bateria
é reativado.

Nota: com a alimentagao desligada, o modo de programacéo ou configuragdo consome muito mais corrente que o modo
de bateria, influenciando a duracéo da bateria.

X1-2023, www.findernet.com



SERIE 11

Relé fotoelétrico 12 - 16 A

Saida auxiliar

Sobre os terminais Y1-Y2 esta disponivel uma saida auxiliar estatica de 12V DC (méax. 80 mA/1 W): é aconselhado o uso
do Médulo de poténcia tipo 19.91.9.012.4000 ligado ao conector tipo 011.19. Também é possivel ligar um relé (por
exemplo Relé de Interface Séries, 38-48-49-4C-58-59) desde que nédo supere 40 cm de comprimento dos cabos. A saida
auxiliar é controlada diretamente pelo relé fotoelétrico e é independente do funcionamento do programador horério.
Junto a saida principal é possivel realizar um sistema de iluminacéo flexivel, controlado pela luzambiente, dependendo
ou ndo do programador hordrio.

19.91 Caracteristicas do Médulo de Poténcia

Configuragdes dos contatos 1 reversivel
Corrente nominal/Max corrente instantanea (In/lmax) A 16/30 (120 A-5ms)
Tensdo nominal/Max tensdo comutavel (Un/Umax) V AC 250/400
Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA 750
Carga max. da lampada:
230V incandescente/halégena W 2000
fluorescente com reator eletréonico W 1000
fluorescente com reator eletromagnético W 750
CFLW 400
LED 230V W 400
halégena ou LED com transformador eletronico W 400
halégena ou LED com transformador eletromagnético W 800
Tensao de alimentacao nominal (Uy) VvV DC 12
Temperatura ambiente °C -20...450
Grau de protecao IP 20
Tipos 11.31/41/42
LED Alimentacao Contato NA
11.41/11.42 11.31
Nenhuma Aberto Aberto
J I I_ Presente Aberto Aberto
I I I I I I I Presente Aberto (temporizacdo em curso para Aberto (temporizacdo em curso para
fechamento) fechamento)

Presente Fechado Fechado

_-_-_I_ Fechado (temporizacdo em curso para | Fechado (temporizagdo em curso para

Presente
abertura) abertura)

E

Presente Posicao fixa (seletor ON ou OFF) —

X1-2023, www.findernet.com
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Dimensodes do produto

Tipo 11.31 Tipo 11.41 Tipo 11.42
Conexao a parafuso | Conexao a parafuso Conexao a parafuso
17.5 35 35 60.8
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Tipo 11.91 Tipo 19.91 (mddulo de poténcia para 11.91)
Conexao a parafuso Conexao a parafuso
. 43 56.5
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Relé fotoelétrico 12 - 16 A

Acessorios

Fotocélula (fornecida com o relé fotoelétrico) IP 54 011.02
- Temperatura ambiente: -40...+70 °C

- Sem Cadmio
- Néo polarizada
- Duplo isolamento entre a alimentacéo do relé fotoelétrico

oEee - Ndo compativel com os antigos relés 11.01 e 11.71
53
16 @
@ ™) 8
s
f Fotocélula de embutir* ‘ 011.03

- Grau de protecao: IP 66/67
- Temperatura ambiente: -40...+70 °C
- Sem Cadmio
- Néo polarizada
- Duplo isolamento entre a alimentacéo do relé fotoelétrico
011.03 - Ndo compativel com os antigos relés 11.01 e 11.71
* Adquirido separadamente ou incluso em produtos com cédigo de embalagem POA (11.31.0.024.0000 POA
-11.31.8.230.0000 POA - 11.41.8.230.0000 POA)
Cabo de conexao

Material PVC, néo propagador de chamas
Diametro do condutor mm? | 0.5
Comprimento do cabo mm | 500
Diametro do cabo mm | 5.0
Tensao de trabalho V| 300/500
Tenséo de isolamento do cabo kv | 2.5
Temperatura maxima °C | +90
© @24

* anel adaptador m:
para @18 mm
(@ 15 mm sem adaptador)

Suporte para fixacao em painel (fornecido com o relé fotoelétrico), largura 35 mm 011.01
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Conector de 2 polos (para o tipo 11.91 e o médulo de poténcia 19.91) ‘ 011.19
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o] e ] CEMBRE), para tipo 11.31, 11.41, 11.42, 19.91, pléstica, 48 etiquetas, 6 x 12 mm 060.48
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g T ? Etiqueta de identificacao, para tipo 11.41 e 11.42, plastica, 1 etiqueta, 17 x 25.5 mm 019.01
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