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SERIE 70

Uberwachungsrelais 6 - 10 A

Netz-Uberwachungsrelais, 1- und 3-phasig

 Multifunktional fiir die Uberwachungsaufgaben:
Unterspannung, Uberspannung,
Uber- Unterspannungsbereich, Phasenausfall,
Phasenfolge und Spannungsfehler-Memory
(wahlbar)

* Positive Sicherheitslogik - 6ffnet den SchlieBer
beim Erkennen eines Fehlers

 Bedienelemente frontseitig einstellbar mit
Schlitz- oder Kreuzschlitz-Schraubendreher

* Farbige LED-Statusanzeige

* Ausgangskontakt: 1 Wechsler, 6 oder 10 A

¢ Cadmiumfreies Kontaktmaterial

* 17.5 oder 35 mm breit

e FurTragschiene 35 mm (EN 60715)

70.11/70.31
Kafigklemmen

Abmessungen siehe Seite 16

¢ 1-Phasen- (220...240)V AC -
Netziiberwachung

¢ Unterspannung

« Uberspannung

« Uber- Unterspannungsbereich
(Uber- und Unterspannung)

* Spannungsfehler-Memory
wahlbar

* 17.5 mm breit

¢ 3-Phasen- (380...415)V AC -
Netzliberwachung

* Unterspannung

» Uberspannung

« Uber- Unterspannungsbereich
(Uber- und Unterspannung)

* Spannungsfehler-Memory
wahlbar

* Phasenausfall

¢ Phasenfolge

* 35 mm breit

Kontakte

Anzahl der Kontakte 1 Wechsler 1 Wechsler
Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom A 10/30 6/10
Nennspannung/max. Schaltspannung VAC 250/400 250/400
Max. Schaltleistung AC1 VA 2500 1500
Max. Schaltleistung AC15 VA 750 500
1-Phasenmotorlast, AC3-Betrieb (230V AC) kW 0.5 0.185
Max. Schaltstrom DC1:24/110/220V A 10/0.3/0.12 6/0.2/0.12
Min. Schaltlast mW (V/mA) 300 (5/5) 500 (12/10)
Kontaktmaterial AgNi AgNi
Versorgung

Fir Nennspannungen (Uy) V AC (50/60 Hz) 220...240 380...415
Bemessungsleistung VA (50 Hz)/W 2.6/0.8 11/0.9
Arbeitsbereich V AC (50/60 Hz) 130...280 220...510
Allgemeine Daten

Elektrische Lebensdauer AC1 Schaltspiele 80-103 60-10°
Spannungs-Uberwachungspegel Y 170...270 300...480
Phasenasymmetrie % — —
Abschaltverzogerungszeit s

(T im Funktionsdiagramm) 0.5...60 0.5...60
Einschaltsperrzeit s 0.5 1
Einschalthysterese (H im Funktionsdiagramm) V 5 (L-N) 10 (L-L)
Einschaltaktivierungszeit s =1 =1
Spannungsfestigkeit Versorgung/

Kontakte (1.2/50 us) kv 4 4
Spannungsfestigkeit offene Kontakte V AC 1000 1000
Umgebungstemperatur °C -20...+60 -20...+60
Schutzart IP 20 IP 20

Zulassungen (Details auf Anfrage)
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S SERIE 70
Uberwachungsrelais 6 - 8 A

70

Netz-Uberwachungsrelais, 3-phasig

« Multifunktional fiir die Uberwachungsaufgaben:
Unterspannung, Uberspannung,
Uber- Unterspannungsbereich, Phasenausfall,
Phasenfolge, Asymmetrie, N-Leiteriiberwachung
und Spannungsfehler-Memory (wéhlbar)

* Positive Sicherheitslogik - 6ffnet den SchlieBer
beim Erkennen eines Fehlers

 Bedienelemente frontseitig einstellbar mit
Schlitz- oder Kreuzschlitz-Schraubendreher

* Farbige LED-Statusanzeige

* Ausgangskontakt: 1 Wechsler 6 A oder
2 Wechsler 8 A

¢ Cadmiumfreies Kontaktmaterial

* 35 mm breit

* Fur Tragschiene 35 mm (EN 60715)

70.41/70.42
Kafigklemmen

70418400200 -+

-

¢ 3-Phasen- (380...415)V AC
Netziberwachung, mit oder
ohne N-Leiter-Uberwachung
(wéahlbar)

« Uber- Unterspannungsbereich
(Uber- und Unterspannung)

* Phasenausfall

* Phasenfolge

* Phasenasymmetrie

¢ N-Leiteriiberwachung

000060

2242 N

¢ 3-Phasen- (380...415)V AC
Netzliberwachung mit
N-Leiter-Uberwachung (nicht
wahlbar)

* Unterspannung

« Uberspannung

« Uber- Unterspannungsbereich
(Uber- und Unterspannung)

* Spannungsfehler-Memory
(wéhlbar)

* 1 Wechsler * Phasenausfall

* Phasenfolge

* Phasenasymmetrie

* N-Leitertiberwachung

* 2 Wechsler
Abmessungen siehe Seite 16
Kontakte
Anzahl der Kontakte 1 Wechsler 2 Wechsler
Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom A 6/10 8/15
Nennspannung/max. Schaltspannung V AC 250/400 250/400
Max. Schaltleistung AC1 VA 1500 2000
Max. Schaltleistung AC15 VA 500 400
1-Phasenmotorlast, AC3-Betrieb (230V AC) kW 0.185 0.3
Max. Schaltstrom DC1: 24/110/220V A 6/0.2/0.12 8/0.3/0.12
Min. Schaltlast mW (V/mA) 500 (12/10) 300 (5/5)
Kontaktmaterial AgNi AgNi
Versorgung
Fir Nennspannungen (Uy) V AC (50/60 Hz) 380...415 380...415
Bemessungsleistung VA (50 Hz)/W 11/0.9 12.5/1
Arbeitsbereich V AC (50/60 Hz) 220...510 220...510
Allgemeine Daten
Elektrische Lebensdauer AC1 Schaltspiele 60-10° 60-10°
Spannungs-Uberwachungspegel \% 300...480 300...480
Phasenasymmetrie % 4...25 5...25
Abschaltverzégerungszeit
(T im Funktionsdiagramm) s 0.5...60 0.5...60
Einschaltsperrzeit s 1 1
Einschalthysterese (H im Funktionsdiagramm) V 10 (L-L) 10 (L-L)
Einschaltaktivierungszeit s =1 =1
Spannungsfestigkeit Versorgung/
Kontakte (1.2/50 ps) kv 4 4
Spannungsfestigkeit offene Kontakte V AC 1000 1000
Umgebungstemperatur °C -20...+60 -20...460
Schutzart IP 20 IP 20

Zulassungen (Details auf Anfrage)
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SERIE 70

Uberwachungsrelais 10 A

Universal-Stromiiberwachungs-Relais

Typ 70.51.0.240.2032
- StromUberwachungs-Relais in Standard
Ausfihrung

Typ 70.51.0.240.N032
- Stromuberwachungs-Relais in NFC
Ausfiihrung

* Multifunktions-Stromiiberwachungs-Relais,
fiir die Uberwachung von Unterstrémen,
Uberstrémen und zur Uberwachung eines
Strombereiches

* Positive Sicherheitslogik - 6ffnet den SchlieBer
beim Erkennen eines Fehlers

* Alle Funktionen und Stromwerte lassen sich
einfach Uber die Wahlschalter und Regler auf
der Frontseite (70.51.0.240.2032) ODER (Uber die
Finder Toolbox NFC APP (70.51.0.240.N032)
einstellen)

¢ Eindeutige und direkte Statuserkennung
durch farbige LED

¢ 1 Wechslerkontakt 10 A

* 35 mm breit

70.51
Kafigklemmen

A
el -

Abmessungen siehe Seite 17
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 Stromiiberwachungs-Relais
mit 6 Funktionen

* Erkennung von AC/DC
Strémen 50 mA...16 A

* Memory-Funktion wahlbar

« Einstellung Hysterese 5...50%
(1...99%
Strombereichstiberwachung)

70.51.0.240.N032
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* Stromiiberwachungs-Relais
mit 6 Funktionen

* Erkennung von AC/DC
Strémen 50 mA...16 A

* Programmierbar tber die
Finder Toolbox NFC APP

Kontakte
Anzahl der Kontakte 1 Wechsler
Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom 10/15
Nennspannung/max. Schaltspannung VAC 250/400
Max. Schaltleistung AC1 VA 2500
Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) VA 500
1-Phasenmotorlast, AC3-Betrieb (230V AC) kW 0.5
Max. Schaltstrom DC1: 24/110/220V A 10/0.3/0.12
Min. Schaltlast mW (V/mA) 300 (5/5)
Kontaktmaterial AgSnO;
Versorgung
Flir Nennspannungen (Uy) V AC (50/60 Hz) 24...240
Vv DC 24...240
Bemessungsleistung AC/DC VA (50 Hz)/W 2.5/0.53
Arbeitsbereich AC (0.8...1.1)Uy
DC (0.8...1.1)Uy
Allgemeine Daten
Elektrische Lebensdauer AC1 Schaltspiele 100-10°
Uberwachungspegel AC(50/60 Hz)/DC 50mA...16 A
Einschaltsperrzeit
(T1 im Funktionsdiagramm) s 0.1...40
Hysterese (H in Funktionsdiagramm) % 5...50 (1...99 in Strombereichs-Uberwachung)
Ein-Ausschaltverzogerungszeit
(T2 im Funktionsdiagramm) s 0.1...30

Galvanische Trennung: Versorgung - Messkreis

Umgebungstemperatur °C

-20..

455

Schutzart

IP 20

Zulassungen (Details auf Anfrage)
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S SERIE 70
70 Uberwachungsrelais 6 - 8 A

Netz-Uberwachungsrelais, 3-phasig 70.61/70.61-P000
 Multifunktional fiir die Uberwachungsaufgaben: ¢ Q

Phasenfolge und Phasenausfall-Uberwachung i

auch bei Riickspannung
* Positve Sicherheitslogik - 6ffnet den SchlieBer

beim Erkennen eines Fehler
* Rote LED-Statusanzeige bei Phasenfolge- oder

Phasenausfall-Uberwachung
* Ausgangskontakt: 1 Wechsler 6 A oder

2 Wechsler 8 A
¢ Cadmiumfreies Kontaktmaterial
* 17.5 oder 22.5 mm breit * 3-Phasen- (208...480)V AC- | 3-Phasen- (208...480)V AC -
* Fur Tragschiene 35 mm (EN 60715) Netziiberwachung Netzliberwachung

* Phasenfolge * Phasenfolge
70.61/70.62 70.61-P000 * Phasenausfall * Phasenausfall
Kafigklemmen Push-In - Klemmen ¢ 1 Wechsler * 2 Wechsler
* 17.5 mm breit * 22.5 mm breit
=

Abmessungen siehe Seite 17
Kontakte
Anzahl der Kontakte 1 Wechsler 2 Wechsler
Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom A 6/15 8/15
Nennspannung/max. Schaltspannung VAC 250/400 250/400
Max. Schaltleistung AC1 VA 1500 2000
Max. Schaltleistung AC15 VA 250 400
1-Phasenmotorlast, AC3-Betrieb (230V AC) kW 0.185 0.3
Max. Schaltstrom DC1:24/110/220V A 3/0.35/0.2 8/0.3/0.12
Min. Schaltlast mW (V/mA) 500 (10/5) 300 (5/5)
Kontaktmaterial AgSnO, AgNi
Versorgung
Fiir Nennspannungen (Uy) V AC (50/60 Hz) 208...480 208...480
Bemessungsleistung VA (50 Hz)/W 8/1 11/0.8
Arbeitsbereich V AC (50/60 Hz) 170...500 170...520
Allgemeine Daten
Elektrische Lebensdauer AC1 Schaltspiele 100-10° 60-10°
Abschaltverzogerungszeit s 0.5 0.5
Einschaltsperrzeit s 0.5 0.5
Einschaltaktivierungszeit s <2 <2
Spannungsfestigkeit Versorgung/
Kontakte (1.2/50 us) kv 5 5
Spannungsfestigkeit offene Kontakte V AC 1000 1000
Umgebungstemperatur °C -20...+60 -20...460
Schutzart IP 20 IP 20
Zulassungen (Details auf Anfrage) c € EE [H[ .;.; c E EE EH[
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SERIE 70

Uberwachungsrelais 6 - 8 - 10 A

Thermistor-Temperaturiiberwachungs-
Relais fiir industrielle Anwendungen

* Temperaturliberwachung mit PTC

¢ PTC-Kurzschlusstiberwachung

¢ PTC-Leitungsbrucherkennung

* Positive Sicherheitslogik - SchlieBerkontakt
offnet wenn das Relais einen Fehler erkennt

* Fehlerspeicher wahlbar

« Statusanzeige durch farbige LEDs

* Fur Tragschiene 35 mm (EN 60715)

70.92
Kafigklemmen

70.92.x.xxx.0002

¢ 6 Funktionen

* Verzdgerungszeit
(0.5s oder 3s) wahlbar

¢ Anschlussklemmen fiir

RESET-Taster
Abmessungen siehe Seite 17
Kontakte
Anzahl der Kontakte 2 Wechsler
Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom A 8/15
Nennspannung/max. Schaltspannung V AC 250/400
Max. Schaltleistung AC1 VA 2000
Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) VA 400
1-Phasenmotorlast, AC3-Betrieb (230V AC) kW 0.3
Max. Schaltstrom DC1:24/110/220V A 8/0.3/0.12
Min. Schaltlast mW (V/mA) 300 (5/5)
Kontaktmaterial AgNi
Versorgung
Fir Nennspannungen (Uy) V AC (50/60 Hz) 230
V AC/DC 24

Bemessungsleistung AC/DC VA (50 Hz)/W 1/0.5
Arbeitsbereich AC 184...253

AC/DC 19.2...26.4
Allgemeine Daten
Elektrische Lebensdauer AC1 Schaltspiele 100-10°

PTC-Uberwachung:  Kurzschluss/Temperatur OK

<20Q/>20Q...<3kQ

RESET / PTC-Leitungsbruch

<1.3kQ/>3kQ

Verzégerungszeit s 0.5 oder 3
Umgebungstemperatur °C -20...+55
Schutzart IP 20

Zulassungen (Details auf Anfrage)
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SERIE

SERIE 70
70

Uberwachungsrelais 6 - 8 - 10 A

Bestellbezeichnung

Beispiel: Serie 70, 3-Phasen-Uberwachungsrelais fiir Drehstrom-Nennspannungen von (380...415)V AC 50/60 Hz, 1 Wechsler-Ausgangskontakt.
A B C D

4 00.2 0 2 2

D: Option
0 = Kein Memory
2 = Memory wéhlbar

7 0.3 1.8.

Serie

Typ

1 = 1-Phasen-AC-Netziiberwachung

3 = 3-Phasen-AC-Netziiberwachung

4= 3-Phasen-AC-Netz- + N-Leiter-Uberwachung

5= AC/DC Universal- Stromiiberwachung

6 = 3-Phasen-Uberwachung
(Phasenausfall, Phasenfolge)

C: Zeitverzégerung/Asymmetrie

0 = Feste Abschaltverzdgerungszeit

2 = Einstellbare Abschaltverzogerungszeit

3 = Einstellbare Verzégerungszeit und
Asymmetrie (nur fir 70.41 und 70.42)

9 =Thermistorrelais (Temperatur- Einstellbare Verzogerungszeit (nur fir

Gberwachung mit PTC) 70.51)
Anzahl der Kontakte B: Kontaktart
0 =Wechsler
1=1Wechsler .
2 =2 Wechsler A: Uberwachungswerte
0 = Fest eingestellt
Spannungsart 2 = Spannungs- / Stromwerte einstellbar

0=AC (50/60 Hz)/DC
8=AC (50/60 Hz)

Betriebsspannung
024 =24V AC/DC (70.92)

P = Push-In - Klemmen (70.61)
N = Prorgammierbar tiber NFC (nur fiir 70.51)

Alle Ausfiihrungen

230=230V(70.92)
230=220...240V (70.11)

240 =24...240V AC/DC (70.51)
400 =380...415V (70.31/41/42)

400 = 208...480V (70.61/62)

Uberwachungs- und Funktions-Ubersicht

Typ
Versorgungsart

Funktionen
Uberspannung/Unterspannung

70.11.8.230.2022

Einphasig

AC

70.31.8.400.2022

Dreiphasig

AC

70.41.8.400.2030

Dreiphasig/
Dreiphasig+
Neutralleiter

70.42.8.400.2032

Dreiphasig +
Neutralleiter

AC

70.51.0.240.x032

Einphasig

70.61.8.400.x000

70.11.8.230.2022
70.31.8.400.2022
70.41.8.400.2030
70.42.8.400.2032
70.51.0.240.2032
70.51.0.240.N032

Dreiphasig

70.62.8.400.0000

Dreiphasig

70.61.8.400.0000
70.61.8.400.P000
70.62.8.400.0000
70.92.0.024.0002
70.92.8.230.0002

70.92.x.xxx.0002

Einphasig

Uber- Unterspannungsbereich

AC

AC

AC

AC

Phasenausfall

Phasenfolge

Phasenasymmetrie

Neutralleiter-Uberwachung

Uberstrom/Unterstrom

Uber- Unterstrombereich

Thermistor-Relais (PTC)
Verzogerungszeiten

Feste

Einstellbare
Betriebsspannung
24V AC/DC

24...240V AC/DC

230V AC

400V AC
Gehéduse

35 mm breit

22.5 mm breit

17.5 mm breit
Sonstige Daten

Fehlerspeicher

Kontaktausfiihrung

1TW

1TW

W

2W

2W

2W
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SERIE 70

Uberwachungsrelais 6 - 8 - 10 A

Allgemeine Angaben
Isolationseigenschaften 70.11/31/41/42 | 70.51 70.61 70.62/92
Spannungsfestigkeit zwischen VAC | 2500 2500 2500 3000
Spannungsversorgung und Kontakten (12750 us) KV | 4 4 s p
Spannungsfestigkeit zwischen VAC | 1000 1000 1000 1000
gedffneten Kontakten (1.2/50 ps) kV | 1.5 1.5 1.5 1.5
EMV - Storfestigkeit
Art der Priifung Vorschrift Priifscharfe
ESD-Entladung - liber die Anschliisse EN 61000-4-2 4kV
- durch die Luft EN 61000-4-2 8 kv
Elektromagnetisches HF-Feld (80...1000)MHz EN 61000-4-3 10V/m
(1...2.8)GHz EN 61000-4-3 5V/m
Burst (5/50 ns, 5 und 100 kHz) an Betriebsspannungseingdange EN 61000-4-4 4 kv
Surge (1.2/50 ps) an - gemeinsam (common mode) EN 61000-4-5 4 kV
Betriebsspannungseingange - gegeneinander (differential mode) | EN 61000-4-5 4 kV
Leitungsgefiihrtes elektromagnetisches
HF-Signal (0.15...230)MHz an Betriebsspannungseingdange EN 61000-4-6 0V
Spannungseinbriiche 70% Uy EN 61000-4-11 25 Frequenzzyklen
Kurzzeitspannungsunterbrechungen EN 61000-4-11 1 Frequenzzyklus
Leitungsgebundene Stéraussendung (0.15...30)MHz CISPR 11 Klasse B
Abgestrahlte Stéraussendung (30...1000)MHz CISPR 11 Klasse B
Anschliisse 70.61/62/92 70.61-P000
Kafigklemmen Push-In - Klemmen
Min. Anschlussquerschnitt eindréhtig mehrdrahtig eindréhtig mehrdrahtig
mm? | 0.5 0.5 0.75 0.75
AWG | 20 20 18 18
Max. Anschlussquerschnitt eindréhtig mehrdrahtig eindréhtig mehrdrahtig
mm? | 1x6/2x4 1x4/2x25 1x15/2x15 | 1x25/2x25
AWG | 1x10/2x12 |1x12/2x14 |1x16/2x16 1x14/2x14
Abisolierlange mm | 8 9
@ Drehmoment Nm 0.8 —
70.11/31/41/42/51
Kafigklemmen
Min. Anschlussquerschnitt eindrahtig mehrdrahtig
mm? | 0.5 0.5
AWG | 20 20
Max. Anschlussquerschnitt eindrahtig mehrdrahtig
mm?2 | 1x4/2x25 1x4/2x25
AWG [ 1x12/2x14 1x12/2x14
Abisolierlange mm | 8
@ Drehmoment Nm | 0.8
Weitere Daten 70.11 70.31/41 | 70.42/61/62/92 70.51
Warmeabgabe an die Umgebun 2(230VAC
9 9 9 ohne Kontaktstrom W 0.8 0.9 1 0.(2 24V D()Z)/
2.5(230V AC
bei Dauerstrom W 2 1.2 1.4 0'5( 24V DC))/




S SERIE 70
70 Uberwachungsrelais 6 - 8 - 10 A

Funktionen

Positive Sicherheitslogik: Ausgangsrelais ist eingeschaltet (Kontakt 11-14 geschlossen), wenn alle Werte innerhalb der vorgegebenen Grenzwerte liegen.

Typ Uberspannung (Funktion OV und OVm) Funktionen
70.11 — =Kontaktausgang (11-14)
70.31 Umax \ (bei Typ 70.42: 11-14 und 21-24)
70.42 Umax -H J OV = Uberspannung
— OVm = Uberspannung mit Memory
UV =Unterspannung
UVm = Unterspannung mit Memory
w = Uber- Unterspannungsbereich (OV + UV)
Wm = Uber- Unterspannungsbereich (OV +UV)
M14_ T 1 mit Memory
> T T T H = Spannungshysterese
E  LEDgrin NS | SN S
% LED rot Wenn die Spannung auBerhalb des
£ 1011 1 1011 eingestellten Grenzwertes liegt, 6ffnet der
° Kontakt (11-14) nach der Zeit T.
2 14— T Wenn die Spannung wieder innerhalb der
£ LED griin S 1111 [TTEINITTNITIT] Grenzwerte und auBerhalb der Einschalt-
= Hysterese (-H, +H) ist und:
£ LEDrot  jyymoossssss w=ossssssssss | -die Funktions-Einstellung “ohne Memory”
gewahlt wurde, schlieBt der Kontakt
Typ Unterspannung (Funktion UV und UVm) (11-14) nach der Einschaltsperrzeit ohne
70.11 Speicherung des “Fehler-Ereignisses”.
70.31 - die Funktions-Einstellung “mit Memory”
70.42 gewahlt wurde, (70.11, 70.42 und 70.31),
—\ bleibt der Kontakt (11-14) geoffnet.
Umin +H
Umin / Memory zuriicksetzen:
Um Memory zurlickzusetzen, ist es
erforderlich die Betriebsspannung AUS-
2 f4_. 1 1 E— und EIN-zuschalten oder den Funktions-
£ .L» B Wahlschalter in eine andere Position und
% LED griin ___—_ zurlick in die urspriingliche Position zu
£ LEDrot _ jriimm mm T . N drehen.
g 11-14 __ T
§  LEDgrin mmmmm 1 I
= LED rot I . e EEEm

Typ Uber- Unterspannungsbereich (Uberspannung + Unterspannung, Funktion W und Wm)

70.11
70.31 Umax
70.41
Umax -H
70.41* J .
70.42
Umin +H
Umin
S 1114 I I
g R T T T
S LDgin NN SEEESEE 2020202022 S
¢ s | L Do
£ LED rot T T W 1T}
§ 11-14 —— T
S LEDgrin [TT1T] 11 (T
s LEDrot __ jIIINENEEE  §N BN BN BN W 2 mmm

* ohne Memory, Funktion Wm nicht wahlbar
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SERIE 70

Uberwachungsrelais 6 - 8 - 10 A

Funktionen

Positive Sicherheitslogik: Ausgangsrelais ist eingeschaltet (Kontakt 11 -14 geschlossen), wenn alle Werte innerhalb der vorgegebenen Grenzwerte liegen.

Typ Phasenfolge und Phasenausfall Liegt beim Einschalten ein Phasenfolgefehler (L1, L2, L3) vor oder
70.31 u fehlt eine Phase, dann schliet der Kontakt (11-14) nicht.
70.41
70.42 Tritt ein Phasenausfall oder Phasenfolgefehler auf, 6ffnet der
70.61 Kontakt (11-14) sofort. Nach Phasenrtickkehr oder Riickkehr der
70.62 L richtigen Phasenfolge schlieBt der Kontakt (11-14) sofort.

I Vi Vi N
4N

Als Fehlen einer Phase wird erkannt, wenn die Spannung kleiner
ist als ca. 80% des Mittelwertes der anderen Spannungen.

11-14 : :
(nur bei 70.42 und 70.62) 21-24 —— _| ‘ | ‘
LED griin-Typ 7031,7041,7042 | _—_— ]

LED gelb-Typ 70.31,70.41,70.42

LED rot - Typ 70.61

LEDrot-Typ70.62 MR 111 1011 DO | | [N

Typ N-Leiter-Ausfall und Phasenasymmetrie Tritt ein N-Leiter-Ausfall in der Schalterstellung N “Mit N-Leiter-
70.41 u Asymmetrie Uberwachung” auf, 6ffnet der Kontakt (11-14) sofort. Nach
70.42 e N Wiederherstellung der Verbindung zum N-Leiter schlie3t der

‘ Kontakt (11-14) sofort.
S Tritt eine Phasenasymmetrie Giber dem eingestellten %-Wert auf,

offnet der Kontakt (11-14) nach der Zeit T. Wenn die Asymmetrie
wieder unter dem eingestellten Wert und der Asymmetrie-
Hysteresis von ca. 2% (fester Wert) liegt, schlief3t der Kontakt
(11-14) nach der Einschaltsperrzeit.

L3

N-Leiterbruch
r :

11-14 — T i
LEDgrin N D —

LED gelb i | L |

LEDrot | 1 [TT11 I B

Typ u Der Kontakt 6ffnet sich bei:
70.92 R 1) - PTC-Leitungsbruch
zgzg — Ubertemperatur Rerc > (2.5...3.6)kQ
— PTC-Kurzschluss (Rprc=< 20 Q)
- Ausfall der Versorgungsspannung

1.500
1.000

22 Der Kontakt bleibt geschlossen, wenn:

DEF - Temperatur innerhalb der Grenzwerte
- — Rprc > (1.0...1.5)kQ beim Einschalten
S yraa_, - (1...1.5)kQ beim Abkihlen.
é 21-24~ T T T T
e Ruicksetzen des Fehlers im BX-Modus (BF 0.5s oder BL 3s) durch
S oEF L T Tl TTTiad | die abfallende Flanke am RESET-Eingang.

v I

g* s Ruicksetzen des Fehlers im DX-Modus (DF 0.5s oder DL 3s) durch
£ 22T ST T T die ansteigende Flanke am RESET-Eingang.
E BX RESET
= e Das RESET-Signal muss >1s sein.

*PTC-Leiterbruch **PTC-Leitungskurzschluss

*** RESET MEMORY = Betdtigen Sie die RESET-Taste, oder unterbrechen Sie die

Spannungsversorgung.

V-2026, www.findernet.com
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S SERIE 70
70 Uberwachungsrelais 6 - 8 - 10 A

Funktionen

Positive Sicherheitslogik: Ausgangsrelais ist eingeschaltet (Kontakt 11-14 geschlossen), wenn alle Werte innerhalb der vorgegebenen Grenzwerte liegen.

Typ Uberstrom (Funktion OC und OCm) Funktionen
70.51 — =Kontaktausgang 11-14
OC = Uberstrom
\ \ OCm = Uberstrom mit Memory
o N UC  =Unterstrom
bocH [ Nl N/ UCm = Unterstrom mit Memory
\\/_ W = Uberwachung Strombereich
Wm = Uberwachung Strombereich mit Memory
H = Stromhysterese
114
> T1
[} .
£ LEDgrin LINIIE B WIIL mEE Wenn der Strom sich auBerhalb der Grenzwerte
2 12, 3 befindet, schaltet der Relaiskontakt nach Ablauf der
£ LEDrot  LLLI ul%li eingestellten Zeit T2.
o) LN
Memory Reset _ Wenn sich der Strom wieder innerhalb der Grenzwerte
y (£ Hysterese H) befindet:
> M-14—— - in der Funktion "kein Memory",
S ; . .
E b grin LLLLLE B MALE aE wird d?r Ausgangskontakt zuruckgfesetzt, d.h. .
= er schlie8t nach abgelaufener Verzégerungszeit
= LEDrot LLLLE EEEN j wieder, ohne Berticksichtigung des
o J2, s vorausgegangenen Ereignisses.
Unterstrom (Funktion UC und UCm) - in der Funktion “mit Memory” bleibt der
Ausgangskontakt offen.
P /\_’W\ Um Memory zurtickzusetzen, ist es erforderlich die
Betriebsspannung AUS- und EIN- zu schalten oder
luc durch Betétigung des zwischen den Klemmen B1 und
J B2 angeschlossenen Taster (SchlieBerkontakt).
11-14 | Wahrend der Einschaltsperrzeit T1 erfolgt keine
= T Stromiiberwachung.
€ LEDgran LLLNIE W )N nEn
g LED rot ' LI ._lllzj;
S
Memory Reset
= 11-14 — 1
Q ;
é LEDgrin ALLLLE M MII nm
S lepror 1LLLI mEEm
. T2, s,

Uberwachung des Strombereichs (Uberstrom + Unterstrom, (Funktion W und Wm)

Typ Typ
70.51-2032 70.51-N032
IOC \
loc®* TPl = TTET NG
H +5% N S, [ PR [
H
1-14 114 _ —
> T, > T,
g  LeDgrin 1NILIM W MLI EmENil EEm g LEDgran LLNLLM W MILI EmEmi EEE
9] i : 7] ] ;
= 12, J2, = 12, 12,
2 LEDrot 1111 mmin mmin 2 LED rot {1011 mmi mmni
S 12, 12, 5 J2, a2,
Memory Reset Memory Reset ‘ L
> 11-14 — I | > 11-14 —— I }
o ; ; o
§ LEDgrin LLLLIM B WIY EEEil am é% LEDgrin LLLLIM M MILE | 10 HT am
2 LeDrot 1T - I_I_l]]_iﬁl_l_l]]_i 2 LeDrot 1L - I_I_l]]_iﬁl_l_l]]_i

12
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SERIE 70

Uberwachungsrelais 6 - 8 - 10 A

Frontansicht: Funktions-Wahlschalter und Einstellregler

70.11 70.31 70.41
Funktionen: Funktionen: N= Mit N-Leiter
OV, OVm, UV, OV, OVm, UV, Uberwachung
UVm, W, Wm UVm, W, Wm N£ Ohne N-Leiter
Uberwachung
TAbschaItverzégerung: UMax: UMax:
(0.5...60)sec (380...480)V (380...480)V
'(th;a(; 270V ghg:) 400)V k
(4...25)% Uy
Untin: TAbschaItverz&gerung: Unin:
(170...230)V (0.5...60)sec (300...400)V
TAbschaItverzﬁgerung:
(0.5...60)sec

70.42

Funktionen:
OV, OVm, UV,
UVm, W, Wm

UMax:
(380...480)V

(5...25)% Uy

Unmin:
(300...400)V

TAbschaItverzijgerung:

(0.5...60)sec

70.51

T
1 -10
@,

)

Messbereich Iy:
(0.5,1,2,5,10,16) A

Funktionen:
0C, OCm, UC,
UCm, W, Wm

Stromwert
(innerhalb des Messbereichs)

(0...1m)

Einschaltsperrzeit
(0.1...40)sec

Ein- Ausschaltverzogerungszeit
(0.1...30)sec

Hysterese
5...50%
1...99% (bei Strombereichstiberwachung)

V-2026, www.findernet.com
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SERIE

SERIE 70
70

LED-Statusanzeige

Uberwachungsrelais 6 - 8 - 10 A

Uberwachungsrelais LED Normalbetrieb Anormaler Betrieb Anormaler Betrieb
-Typ (Spannung auBerhalb des (Grund fiir die Abschaltung, erforderliches
Sollwertes, Abschaltver- RESET wenn "mit Memory”* gewdhlt wurde)
zOgerungszeit lauft)
Kontakt (11 - 14)" Kontakt (11 - 14)" Kontakt (11-14)" ge6ffnet
geschlossen geschlossen
70.11.8.230.2022 . I I I I I I I I I I I I - - - Unterspannung UV oder UVm
Mit Memory, nach einem
I I I I I I I I I I I I Fehler ist ein manueller
"RESET"** erforderlich
70.31.8.400.2022 I I I I I I I I I I I I - - - Unterspannung UV oder UVm
o Phasenausfall
Phasenfolge
Mit Memory, nach einem
I I I I I I I I I I I I Fehler ist ein manueller
“RESET"** erforderlich
DORRRRRRRNN] I D vesenmeng oy
. . . - . Phasenasymmetrie
Phasenausfall
N-Leiterbruch
Phasenfolge
70.42.8.400.2032 I I I I I I I I I I I I - - - Unterspannung UV oder UVm
R . . - . Phasenasymmetrie
Phasenausfall
N-Leiterbruch
Phasenfolge
Mit Memory, nach einem
I I I I I I I I I I I I Fehler ist ein manueller
“RESET"** erforderlich
70.51.0.240.x032 o - - - I I I I I oder I I I
(wahrend T2)
’ 1l Nl W e
(wahrend T1) (wahrend T2)
70.61.8.400.x000 . _ Phasenfolge oder
I I I I I I I I I I I I Phasenausfall
70.62.8.400.0000 . _ I I I Phasenausfall
I I I I I I I I I Phasenfolge

*  Die Funktion “mit Memory”ist nur bei den Typen 70.11, 70.31, 70.42 und 70.51 verfugbar.
** Bei der Einstellung “mit Memory” erfolgt das Zuriicksetzen durch AUS- und EIN-Schalten der Betriebsspannung oder durch Drehen des Funktions-
Wahlschalters in eine andere Position und zurlick in die urspriingliche Position bei den Typen 70.11, 70.31 und 70.42.
" Bei den Typen 70.42 und 70.62 zusétzlich Kontakt 21-24.
Reset bei Typ 70.51 erfolgt durch AUS- und EIN-Schalten der Betriebsspannung oder durch Betatigung eines zwischen den Klemmen B1 und B2
angeschlossenen Tasters (SchlieBer).
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SERIE 70

Uberwachungsrelais 6 - 8 - 10 A

Anschlussbilder
Typ 70.11 Typ 70.31 Typ 70.41
L o L1 . L1 R
N L2 L2
L3 L3
N
@ @ @@ L3
o ® © ® ©
D@ 8 o
® o 8 &)
® ® @ ® ®
nooo 0ooo  0ooo oooo  oooo
©
14 1" 14 11 12 @@@
Sl
Typ 70.42 Typ 70.51 und 70.51 NFC Typ 70.51 und 70.51 NFC Betrieb mit Wandler
t;— L (+) L(+)
N (- N (=
(3 =) =)
N
e & @ 20 €0 ®®
N . L |
® ® ® ® ® ®
[u] o o
s @ ® @ ® @
® @ ® @ ® @
0000 0000 Dooo 0ooo Dooo 0ooo
™7 T lif loutd RES: [l loud = ) |mﬁ Iou«@ w
899909 ©9OdOS 96O
T |
[toap M [toap 1
Typ 70.61 Typ 70.62 Typ 70.92
L1 __, L1 _o L
L2 L2 N
L3 L3
B
o [elele)
"G_B" 21 24 22
E 000
®P
a
o oooo S@
a
gooo
UDUU 11 12 14
®9 000 ®
g S oo
@“ A2] B1
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S SERIE 70
70 Uberwachungsrelais 6 - 8 - 10 A

Anschlussbilder

Anschluss-Beispiel
Der Ausgangskontakt des Uberwachungsrelais schaltet die Spule eines Leistungsschiitzes.

L1
)
L3
N
® @O ':I:""/'*'/
@ @ LOAD
8 ®
® &
0oooo o0oooo
56k
14 ”@J
Abmessungen
Typ 70.11 Typ 70.31
Kafigklemmen Kafigklemmen
17.5 4.3 56.5 35 4.3 56.5
Flee © [DGDWF o ®0® / (B mser
S0 M
Gl ® © | |
@ 0 o «Q
2 e | 8 | ¥ 3 2 |8 g |0 23
® ® @
® w LD
® o 0 c€ ) 8 |0 ce
1 X g | B L 1 d
Typ 70.41 Typ 70.42
Kafigklemmen Kafigklemmen
35 4.3 56.5 35 4.3, 56.5
I ® ©o0 / [®emeiee [ D & @ %ﬂ]ﬁﬁm@@?
m D ]
® ® | ! ® @ [
= |8 @ | g |0 2 3 © |8 @ | g |1 23
® ® | ® @ |
o |0 o |0
00O 8 |0 ce seesee| & |0 ce
| I—t 1 g | B> 1 g
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SERIE 70

Uberwachungsrelais 6 - 8 - 10 A

Abmessungen
Typ 70.51.0.240.2032 Typ 70.51.0.240.N032
Kafigklemmen Kafigklemmen
35 4.3_ 56.5 35 43 56.5
e oo®| %mmmm ®e o0®| %ﬂ]@nm@@F
< <
N I N I
T, T,
o A
® @
o
[Te) o)
= |® ©| g | 2 3 2 2 | o 3
® @
gooo gooo B gooo oooo B
i I
ettt 0 Ce el 0 ce
) R H | B H
Typ 70.61 Typ 70.61-P000
Kafigklemmen Push-In - Klemmen
=
17.5 4.3 56.5 17.5, 4.3 56.5
@" @ 7o) [D GDm@@F @ @ o) /ZD ﬂﬂ[ml]“
It} — 0
@ |l © <L
q ] Y
© o g I wl © © o © 0| ©
o %) | I 93 <
© ©
oooo h gooo
®® © o
) D ce - ©
A By H 1 B
Typ 70.62 Typ 70.92
Kafigklemmen Kafigklemmen
225 4.3 96 22.5 4.3 96
@D ij D tincer 1 OIOIE) . n D tincier
lele) | ®e®| ° |
[ (B
m}
o vl © 0 vl ©
S [Poe | 8|0 g2 S || 8 |0 g ©
5o} [°¢]
Elele) | ®O® ]
o |0 St
3 C€ (BIBIE) Ce |
1 & v 0 1 J o
£
S
£
2
z
&
2
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SN SERIE 70

70 Uberwachungsrelais 6 - 8 - 10 A

Zubehor

020.01

011.01

)
iy
1

" B
::j = ] i
o =
=R=R=N=
= = e e
| - - -
gy Fisal Sosel (i)
- =3 pa] —
— ==
i GOSN S (St

060.48

022.09

18

BefestigungsfuB3 fir Chassismontage fiir Typ 70.11, 70.61 und 70.92, 17.5 mm breit
<17 75 .,

35.6
17
2

€ )b

N
4.5

BefestigungsfuB3 fir Chassismontage fiir Typ 70.31, 70,41, 70.42 und 70.51, 35 mm breit

35.5
20

2
4.5

] ﬁ 7.5

Bezeichnungsschild-Matte (CEMBRE-Thermotransferdrucker),
furTyp 70.11,70.31, 70.41, 70.42, 70.51, 70.62 und 70.92 Plastik, 48 Schilder, (6 x 12)mm

Distanzstiick, Plastik grau, 9 mm breit - zum Befestigen auf der DIN-Schiene
als Montageabstand zwischen benachbarten Uberwachungsrelais der
Serie 70 bzw. zu anderen Bauelementen

L9, 43, 56.5
w| [0
e a3 @ inder Q
<
B ﬂ'-g]
==

020.01

011.01

060.48

022.09
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