@ finder

RELAYING INNOVATION

REPORT

Serie 18
Rilevatori di movimento

Nuove compatibilita:
smomuate Bticino® LivingNow™

Bticino® MatixGO™

Vimar® Linea™ =

18.91.8.230.1040
bianco

Rilevatore di movimento da incasso
Tipo 18.91.8.230.1040 - bianco
Tipo 18.91.8.230.1042 - grigio antracite

Il rilevatore di movimento 18.91 si caratterizza per le contenute dimensioni e per il design ultrapiatto
adattabile a qualsiasi ambiente. Compatibili con i piu diffusi sistemi civili* tramite speciali adattatori
gia inclusi nella confezione oppure disponibili sfusi.

« Disponibile in due colori: Bianco e Grigio antracite

« Tensione di alimentazione: 230 V AC (50/60)Hz

+ Carico massimo: 200 W LED

« Selettore per la regolazione della soglia di intervento crepuscolare: da 5 a 500 lux

« Selettore per la regolazione del ritardo allo spegnimento: da 10 secondi a 20 minuti

« Terminale dedicato per il collegamento di un pulsante esterno per I'accensione del carico
(collegamento opzionale)

Cce findernet.com
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Bianco
Tipo 18.91.8.230.1040

Grigio antracite
Tipo 18.91.8.230.1042

A‘tﬁctatore
Nuove compatibilita
Adattatori inclusi nella confezione
Bticino® MatixGO™ BTJ
Bticino® LivingNow™ BTK
Vimar® Linea™ VM3

Adattatore Bticino® Living™ - Livinglight™ - Livinglight Air™ | BT1
/ Gewiss® Chorus™ - Bticino® Matix™ GW
Vimar® Plana™ - Eikon™ — Arké™ VM1
Schema di montaggio Ave® S44™ 0181LAVA | 0181L.AVB
per Bticino® LivingNow™ Bticino® Axolute™ 0181L.BT2A | 0181L.BT2B
Gewiss® System™ 0181L.GW1A | 0181L.GW1B
Simon Urmet® Nea™ 0181L.SUA 0181L.SUB
. Vimar® Idea™ 0181L.VM2A | 0181L.VM2B
Regolazione Regc.>laz.|one
ritardo allo ?:tgel:\a/edr:to * | marchi ed i nomi commerciali riportati non sono di proprieta di Finder S.p.A. o di

spegnimento
crepuscolare

~<—— Speciale lente
per un design
“ultrapiatto”

Schema di collegamento Funzionamento

aziende ad essa collegate. Finder cita i suddetti a puro titolo di informazione tecnica.
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Finder si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti e alle relative specifiche tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso, nell'ottica del miglioramento continuo.
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Le informazioni contenute in questo documento sono fornite a titolo indicativo e non costituiscono vincolo contrattuale; salvo errori ed omissioni. In caso di discrepanze tra la versione stampata e quella on-line, fa fede quest'ultima disponibile su findernet.com



